Auszug aus dem Entwdsserungskonzept fiir das Neubau-
gebiet "An der Gauersheimer StraBe", Ilbesheim

Das auf den Baugrundstiicken anfallende Regenwasser muss auf den Grund-
stiicken zundchst in Zisternen, offenen begriinten Mulden oder Rigolen
zuriickgehalten werden.

Das Speichervolumen von Zisternen ohne ganzjdhrig gesicherte Wasserentnahme
(Brauchwassernutzung im Haus) kann auf das nachzuweisende Riickhaltevolumen
hicht angerechnet werden.

Pro 100 gqm versiegelter Grundstiicksfliche ist ein Zisternen-/ Rigolenvolumen
von 5 cbm oder ein Muldenvolumen von 2,5 cbm nachzuweisen.

Bitte beachten Sie folgendes:

Muldenversickerung:

Die offene begriinte Versickerungsmulde darf nicht tiefer als 30 cm sein.
Daraus ergibt sich ein Flidchenbedarf fiir die Mulde von rd. 8 gm pro 100 gm
versiegelter Grundstiicksfldche.

Zisternen mit ganzjdhriger Brauchwassernutzung im Haus:

Da man davon ausgehen muss, dass auch bei Zisternen mit ganzjdhrig
gesicherter Wasserentnahme bei Regenereignissen nicht das gesamte Speicher-
volumen der Zisterne zur Verfiigung steht, kann das oben geforderte
Zisternenvolumen von 5 cbm nur zu 50 % als privater Riickhalteraum ange-
rechnet werden (d.h. bei 100 qm versiegelter Fliche miisste das
Zisternenvolumen fatsdchlich 10 cbm betragen). Es ist allerdings auch die
Kombination Zisterne und Mulde maglich.

Rigolen:
Das erforderliche Riickhaltevolumen kann auch in einer Rigole mit Kiesfiillung

(Kérnung 8/63 mm) nachgewiesen werden. Das Speichervolumen der Kies/
Schotter/Rigole kann jedoch nur mit einem nutzbaren Porenvolumen von 40 %
angesetzt werden.

Allerdings muss das Regenwasser der Rigole ebenfalls iiber die belebte
Bodenzone - also iiber eihe dariiber liegende kleine Mulde mit mind. 20 cm
Oberboden mit Graseinsaat - zugeleitet werden.



Die Mulde muss so angelegt sein, dass sich das Regenwasser liber der Rigole
sammeln und langsam zum Speicherraum durchsickern kann. Um die Ver-
sickerungsfdhigkeit der verkleinerten Mulde zu gewdhrleisten, muss der Boden
regelmdBig aufgelockert oder - falls erforderlich - alle paar Jahre ausgetauscht
werden.

Alternativ. zu einer Rigole mit Kiesfillung konnen zur unterirdischen
Zwischenspeicherung auch spezielle Kunststoffspeicher- und Versickerungs-
elemente unter die Versickerungsmulde eingebaut werden. Der Vorteil dieser
Elemente besteht in der hohen Speicherkapazitdt (95 % Nutzvolumen) und dem
geringen Gewicht dieser Elemente. Auch hier ist zu beachten, dass die
Versickerung zu den Elementen iiber die belebte Bodenzone (siche oben)
erfolgen muss.

Der Notiiberlauf der privaten Mulde/Zisterne muss zur &ffentlichen Mulde
hinter den Grundstiicken bzw. zur Strage erfolgen (je nach Lage des Bauplatzes).

Der satzungsgemdB geforderte Kontrollschacht im Schmutzwasserhausanschluss
ist bereits auf den Grundstiicken vorhanden.
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